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Etykiety poliestrowe APLI, 210x297mm, prostokatne, transparentne 10 ark.

Etykiety samoprzylepne wykonane z matowego poliestru,
odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych, odpowiednie
do drukarek laserowych oraz kserokopiarek

Specjalna formuta kleju nie ulega rozpuszczeniu przy wysokich
temperaturach, dzieki czemu nie wycieka i nie odktada sie na
mechanizmie drukarki

Rozmiar etykiety: 210x297mm

Liczba etykiet na arkuszu: 1

Do identyfikacji korespondencji, ptyt CD/DVD oraz do
identyfikacji zewnetrznej

Temperatura uzytkowania: od -20°C do 100°C

Gwarancja jakosci foto

Produkt wykonany z materiatéw nadajacych sie do recyklingu
Darmowy program do projektowania i wydruku etykiet APLI SOFT
kompatybilny réwniez z oprogramowaniem Windows 7 dostepny
na stronach producenta lub pbs

10 arkuszy w j.s.

Kolor transparentny

Podstawowe parametry produktu

SKU PBS AP10053

Kod kreskowy 8410782100539

Nazwa produktu Etykiety poliestrowe APLI, 210x297mm, prostokatne, transparentne 10 ark.
Kategoria Etykiety samoprzylepne
Stawka VAT 23%

PKWiU 22.29.25.0

CN 3926 10 00

Klasa Premium

Marka APLI

Kolor

Kolor Transparentny

Cecha

Produkt Etykiety poliestrowe
Typ Laser, copier

Ksztatt Prostokatne

Materiat Poliester

W ofercie od 2013-01

Wymiary

Gramatura (g/m2) B.d.
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Podstawowe parametry produktu

Wymiary (mm) 210x297
llos¢

llos¢ arkuszy 10

llos¢ etykiet na arkuszu 1
Certyfikaty

Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard

Wspolny stownik zaméwien
CPV 30192800-9 Etykiety samoprzylepne

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 5 sztuk
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