
PBS Connect Polska Sp. z o.o.

ul. Okólna 45, 05-270 Marki

www.pbspolska.eu

Marki, 2024-04-09

Karta katalogowa produktu

Lampka LED na biurko MAULpure, 9W, ze ściemniaczem, srebrna

Atrakcyjna cenowo

ściemniacz wskazuje poziom ściemnienia

80% mniejsze zużycie energii niż w przypadku lamp tradycyjnych

Ramię i głowica oświetleniowa wykonane z aluminium

Opatentowana koncepcja bezpieczeństwa technicznego

opracowana przez inżynierów MAUL

7-stopniowy ściemniacz z funkcją dotykową umieszczony na

podstawie

12 diod LED wysokiej mocy, wbudowane, niewymienne

Temperatura barwowa: światło białe dzienne (6000K)

żywotność diod LED: 20000 godzin świecenia

Klasa energetyczna: "A"

Niski pobór mocy: 9W

średnie zużycie energii: 9kWh/1000h

Natężenie oświetlenia: 2170lx w odległości 35cm

Strumień świetlny: 480lm

Ramię o długości 41cm

Wysokość w typowej pozycji roboczej ok. 40cm

Głowica oświetleniowa o wymiarach 23x5cm, z możliwością

obrotu o 300° i odchylenia o 180°

Stabilna podstawa o wymiarach 19x12,5cm, dociążona, z

podkładką chroniąca powierzchnię biurka

2 lata gwarancji

Kolor srebrny

                                   

 

Podstawowe parametry produktu

 

SKU PBS M8202295

Kod kreskowy 4002390058353

Nazwa produktu Lampka LED na biurko MAULpure, 9W, ze ściemniaczem, srebrna

Kategoria Lampki

Stawka VAT 23%

PKWiU 27.40.22.0

CN 9405 20 99

Klasa Premium

Marka MAUL

 

Kolor

Kolor Grafitowy

 

Zastosowanie

Na prezent 22

Dla kogo ON

 

Cecha
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Lampka LED na biurko MAULpure, 9W, ze ściemniaczem, srebrna

Podstawowe parametry produktu

Produkt Lampka stojąca

Typ LED

Rodzaj 9W

Materiał Metal/plastik

Natężenie światła LUMEN 480

Natężenie światła LUX 2170

Klasa energetyczna A

W ofercie od 2014-05

Cykl życia (h) 20000

 

Wymiary

Wysokość (mm) 400

 

Certyfikaty

Nowy produkt w ofercie Standard

Hit Standard

Ilość lat gwarancji 2

 

Wspólny słownik zamówień

CPV 31521100-5
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